
ノンワックスタイルの改善メンテナンス



タイルの 
耐久性が高い

ワックス不要 
洗浄は必要

ワックス 
密着不可

傷の補修不可
大量の可塑剤 

汚れやヒールマークが 
取りにくい

日常清掃 
コストの増加

ノンワックスタイルとは



◯管理方法 
日常清掃・・・1回/1日洗浄機で洗浄　　　定期清掃・・・1回/2ヶ月

汚れが蓄積し、黒ずんでしまっている

大手食品スーパーのノンワックスタイル 
EW13041:川島織物セルコン製



洗浄作業

剥離剤のような危険なものを使わなくても簡単に除去 
多機能還元水/nano+クリーナー500倍を塗布



同店舗　PRT-116:タジマ製

きれいにすることはできるが 
タイルの傷は消せないので完全な復旧は難しく 

タイル保護のためUAコーティングは必要



施工2週間後

凹凸の大きな床材でありながら，惣菜の油が出てくるところでも 
UAコーティングは油に反応しないので，油汚れが付着・蓄積せず日常清掃も簡単 

以前は2週間で施工前の状態でした



施工2週間後

被膜に傷もなく、汚れもない状態が維持できています 
日常的なメンテナンスもあることから1年1回程度UAコーティングの塗布作業は不要 

今後のメンテナンスは，リコート作業年1回，定期洗浄年2回を予定



ナノプラスを使った管理のご提案

防汚性と耐ヒールマーク性能で 
日常清掃時間を短縮 

油汚れで被膜が黒ずみません

油汚れがなければ 
ダスターだけでOK

日常的なメンテナンスは 
自動床洗浄機をかけるだけ

床材へ入る傷を 
抑えることができます

食品売場でも1年以上 
維持は可能なので 
定期清掃回数を削減

傷が激しい現場は 
UAコーティングの上に 

UAフィニッシュLを塗布

補修も可能で、洗浄で剥離可能な
安心の剥離リスクなし

日常清掃にトレールモップと 
多機能還元水導入でコスト削減

ケミカルコストは50％以上カット
全ての洗剤を1本化できます



日常清掃使用資材

　・多機能還元水 
　50％以上のケミカルコストダウン　3,5円/500mlスプレーヤー 
　ビタミンCレベルの安全性で全ての洗剤と機能水を1本化 
　希釈は専用ポンプでスプレーヤーに1プッシュ 
　ワックスのくすみ，黄ばみを脱色 

　・トレールモップ 
　ウェットダスター専用のモップ 
　土砂の回収率がup，埃が舞い上がらず空気を汚しません　 
　油汚れも対応できるフラットモップ 



ノンワックスタイルに密着するUAコーティング

ノンワックスタイルや 
ホモジニアスタイルに 
密着可能なコート剤

ワックスのように剥がれないから
床材をしっかり保護できます

セラミックタイルや 
ステンレスまで密着可能

ワックスとコーティングの 
良いところを合わせた 

コート剤です

ベースコートとしても 
トップコートとしても 

使える設計です

ベースコートとして使用すれば 
トップコートである 

UAフィニッシュLの耐久性向上

指定の洗浄作業でも 
剥離可能なので 

リスクがありません

油汚れが被膜の中に入らず 
黒ずまないので 

日常管理の時間が減らせます



耐久性を生かした仕様でコストダウンへ

手間をかけないかというのは人手不足解消につながるポイントです． 

一般的なビルクリーニング技能士試験の施工方法では十分な結果が出ないことはすでに常識となって

いますが，では何が正しいかというとその正解はありません． 

nano+では現場で行われる作業を想定し，作業方法も図解で限定することで現場品質を工業製品のよ

うに統一化することを目標としています． 

ノンワックスタイルは床材としても耐久性が高く，UAコーティングの耐久性も通常のタイルより長く

なりコストダウンにつながります．


